
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos

DESIGNACIÓN:

ZONA DE DESARROLLO CONSTRUCTIVO

Hilera de buxus sempervirens para mayor seguridad
de separación con la calzada

RESUMEN PRESUPUESTO

Localización de la zona de actuación en Campo de Criptana

ZONA DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES

Creación de parking

Nueva calle de conexión con la estación de tren

Zona de plataforma única

Cambios de alineación de la vía

Rotonda de acceso a la localidad

Nuevas zonas deportivas

Cambio de circulación

Conservación de las especies existentes

Infraestructuras

Instalación de mobiliario

Conexión con el núcleo urbano

Conexión con la estación de tren

OBJETIVOS CUMPLIDOS

Preservación de las existencias

Sostenibilidad

Áreas permeables para los peatones

Foco de atracción

Fomentar el deporte

Fomentar la interacción social

Mejora de la accesibilidad

Mejora de la seguridad
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Creación de parking con plazas de aparcamiento de 5 x 2,30 m

2 Nueva calle de conexión con la estación de tren
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Nuevas zonas deportivas
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Bandas de estancia

Zona deportiva

10 Instalación de mobiliario

Puntos de encuentro

8 Conservación de las especies existentes

9 Infraestructuras
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4 Cambios de alineación de la vía
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Instalación de mobiliario

Zona de plataforma única3

Reurbanización de la Carretera de Arenales en el entorno de la estación de Campo de CriptanaCarmen María Buendía Izquierdo Septiembre 2024

 TÍTULO DEL PROYECTO: AUTOR DEL PROYECTO: FIRMA:  FECHA:

PANEL RESUMEN María Rita Ruíz Fernández

TUTOR DEL PROYECTO:
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Ø interior: 25 m
Ø exterior: 42 m
Nº carriles: 2
Anchura carril: 4,25 m
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Intersección Calle Agustín de la Fuente 7 Intersección Avenida Juan Carlos I

Cambio a un único sentido de circulación hacia el sur
Aparcamiento en línea de anchura 2,30 m

Cambio a un único sentido de circulación hacia el norte
Aparcamiento oblicuo de 60º de 4,5 x 3,4 m

Mobiliario de
calistenia

Elementos de deporte
saludable inclusivos

6 meses
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2 cm de tratamiento superficial con

15 cm de hormigón HA-25/B/20/X0

20 cm de zahorra artificial caliza

capas de resina epoxi

ZA032 (98 % P.M.)
5 cm de mezcla bituminosa en

20 cm de zahorra artificial al

caliente AC 16 SURF-S 50/70

98 P.M. (existente)
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Acera Jardín Carril bici bidireccional Jardín

Calzada Acera

6.95

Acera-bici

8 cm de adoquín drenante

4 cm de gravilla

10 cm de hormigón en masa
HM-20/P/20/1

15 cm de zahorra artificial
caliza ZA032 (98% P.M.)
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